Lutilizzo di un drone (UAV)

Gli aeromobili a pilotaggio remoto possono essere utilizzati per sostituire il lavoro umano nel caso in cui le
ispezioni comportino potenziali pericoli per I'incolumita dei lavoratori. L'uso dei droni, inoltre, determina che i
procedimenti di monitoraggio di strutture industriali e impianti siano fino all’85% piu veloci e pill economiche,
vengono utilizzati a supporto alle autorita di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, per ricerca e soccorso di
dispersi, sia persone che animali, per ispezionare edifici, fabbriche, per dare un primo soccorso immediato se
serve, con il trasporto di medicine, ecc ecc.

| dispositivi UAS (Unmanned Aircraft System) permettono di raggiungere luoghi difficilmente
accessibili, o addiritturainaccessibili per I’essere umano.

. | rilievi con drone vengono effettuati con I’ausilio di telecamere HD e Ultra HD e sensori di diverso
tipo, come termocamere e ainfrarosso, sensori laser, multispettrali.

Maggiori campi di impiego:

ABUSIVISMO EDILIZIO, LAVORI E CANTIERI NON DICHIARATI

AMIANTO (mappatura, controllo ispettivo e campionamento)

CONTROLLO DEI VOLUMI SULLE CAVE (stato di magazzino, verificade volumi e degli stock,
€ecc..)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI (rilievo termografico, controllo funzionalitaimpianto, ecc..)
ISPEZIONE LINEE ELETTRICHE

INFRASTRUTTURE, DISPERSIONE TERMICA, ISOLAMENTO (rilievi fotogrammetrici per dati
sui volumi e cubature, ricostruzione 3D, verificalivelli isolamento, dispersioni, ecc..)

PIANO REGOLATORE COMUNALE (rilievi precisi di vaste aeree, ecc...)

SORVEGLIANZA

TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA (ortofoto, georeferenziate, curve di livello, ecc...)
RILIEVI CON LASERSCAN

RILIEVI CON GEORADAR

E’ possibile:

verificare lo stato di conservazione strutturale, individuando corrosioni, spaccature e usura generale;
individuare difetti quali malfunzionamenti elettrici visibili solo attraverso termocamere;

individuare rapidamente I’eccessiva crescita della vegetazione che potrebbe infierire con il normale
funzionamento delle linee elettriche;

individuare etichette e/o numeri di matricola;

Monitoraggio randagismo.

Topografia e Fotogrammetria

L’impiego di APR dotati di fotocamere ad alta definizione, sistemi RTK e stazioni GPS di precisione aterra
permettono di eseguire mappature aeree erilievi con precisione centimetrica.



Alcuni esempi di applicazione:

» monitoraggio degli spostamenti del terreno nel tempo in aree a rischio frana e mappatura di dissesti
idrogeologici;

« controllo di discariche: monitoraggio dei volumi del materiale accumulato ed identificazione di eventuae
percolato (con termocamera);

* rilievi e mappatura di aree, siti e monumenti di interesse storicoarcheologico;

* rilievi di immobili e controllo dell’abusivismo edilizio;

« rilievi di siti inaccessibili o pericolosi per I’uomo.

Rilievi possibili con un drone

Un GPR (georadar) installato su APR consente di eseguire indagini su terreni, ghiacciai, rocce, acqua dolce
ed edifici o strutture in ambienti critici, senza compromettere |a sicurezza del personale, fornendo una
soluzione aternativa per indagini piu efficienti.

monitoraggio di cantieri e stato avanzamento lavori;

¢ rilievo topografico

¢ rilievo di monitoraggio in aree a rischio dissesto idrogeologico,

e rilievo per progettazione e/o riqualificazione stradali;

e rilievo per aggiornamento di mappe catastali e planimetrie comunali, rendering 3D di infrastrutture a fini
urbanistici;

¢ rilievo per monitoraggio discariche per calcolo dei volumi;

¢ rilievo computo di biomasse (boschi e silvicoltura).
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Controllo viabilita
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Ortofoto zona terremotata




Misura distanze, aree, volumi e pendenze




APPLICAZIONI CATASTALI




